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NÁVOD K POUŽITÍ 

JESTE PRED PRVNIM POUZITIM SVEHO NOVEHO ZVLHCOVACE SI PROSIM PECLIVE PRECTETE VESKERE POKYNY, 
ZEJMENA PAK TECHTO NEKOLIK ZAKLADNICH BEZPECNOSTNICH RAD: 

LANAFORM®.
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%.

SLOŽENÍ (obr. 1)

13. Transduktor

16.  Filtr 
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NAVOD K POUZITI
Technická specifikace:

Funkce/Pracovní zařazení:

Způsob používání:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: AČKOLIV JE SOUČÁSTÍ VÝBAVY PŘÍSTROJE BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ 
VYPNE TRANSDUKTOR, NENECHÁVEJTE PŘÍSTROJ ZAPNUTÝ, POKUD HO NEPOUŽÍVÁTE.

UDRZBA A SKLADOVANI: 

Doporučení výrobce:

4) 
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Čištění transduktoru:

Čištění jednotky na vodu:

Skladování: 

Čištění filtru:

PORUCHY A OPRAVY

PORUCHA MOŽNÉ PŘÍČINY OPRAVA

vodu

Nastavte detektor hladiny vody do 

vodu

minimum

vodu 
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minimum

Hluk

TECHNICKÉ PARAMETRY:

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ

OMEZENÁ ZÁRUKA
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